
MU-N-B00018  Bauanleitung  Straßenbahndepot  Spur N

Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber 
Roket Card Glue von Gaugemaster, 
Artikel Nr.: Gaugemaster_DLAD-57.

die Bauteile des Bausatzes (ohne Fensterscheiben und 
nur mit den Teilen für 1 Seitenwand, 1 Tor und eine 
Zwischenstütze).

Die beiden Toreinfahrten für vorne und hinten jeweils wie 
folgt zusammenbauen: Auf das Grundteil (mit den 
Einkerbungen für die Türen, die STÜTZEN HABEN DIE 
AUSSPARUNGEN NICHT) wir oben mittig die Verstärkung 
aufgeklebt, die oberen Kanten schließen bündig ab.

Vorbereiten der beiden Seitenwände durch Aufkleben der 
Scheiben, die Raster zum späteren Einkleben der Stützen 
bleiben frei. 

Nach Umdrehen der Wände werden die äußeren Verkleidungsteile aufgeklebt. Das erste Bauteil ist mittig über dem Fenster 
auszurichten, die unteren Kanten schließen bündig ab. Danach jeweils die weiteren Zwischen- und Verkleidungsteile aufkleben bis die 
jeweilige Wand komplettiert ist (Bild 06). Den langen Streifen oben mittig aufkleben, dieser sollte dann oben bündig mit dem Wandteil 
abschließen.

Danach linke, rechte und mittlere Verkleidung aufkleben, 
die Führungen für die Türen bleiben frei. Das mittlere 
Verkleidungsteil schließt unten ab (



   

 Vordere und hintere Toreinfahrt innerhalb der 
entstandenen Verzahnungen an ein komplettiertes Wandteil 
kleben, die beiden Zwischenstützen in die Aussparungen 
einkleben. Anschließend die zweite Seiten-wand aufkleben. 

Die Bodenplatte von unten einkleben, hierbei auf die 
Führungen in den Toren und Seitenwänden und die Zapfen 
der Bodenplatte achten.

Der „Rohbau“ ist nun fertig, einem evtl. Richtfest steht 
nichts mehr im Wege.

Die Türen für die 4 Tore können durch die Zapfenführung 
wahlweise im geschlossenen oder offenen Zustand 
eingeklebt werden.

Vorbereiten des Dachlichtes durch Aufkleben der Scheiben. 
Ein Bauteil ist etwas kürzer (Pfeil) da dieses anschließend 
rechtwinklig auf das andere Teil aufgeklebt wird. Die Seiten 
werden durch die Dreiecke geschlossen.

Für den anschließenden Einbau in das Dach sollten die 
Teile sehr passgenau verklebt werden

Einkleben des fertigen Dachlichtes in den Ausschnitt des 
Daches.

Nach Aufkleben des Daches auf den „Gebäuderohbau“ 
noch die Randstreifen auf das Dach aufkleben.

Fertig ist das neue „Zuhause“ für Ihre Straßenbahnzüge oder Triebwagen (Desiro, Lindt usw.)


