Bauanleitung Landwirtschaftliches
Nutzgebaude / Scheune Spur N

Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber
Roket Card Glue von Gaugemaster,
Artikel Nr.: Gaugemaster_DLAD-57.

Die Bauteile des Bausatzes
(ohne Fenster-folie):
Gebaudevorder- und -
rickwand, 2 Seiten-wéande,
Zwischenwand (ohne Gravur),
Bodenplatte, 2 Dachteile,
Fenster- und Turen-/Torteile.

Nach ,Verglasen® der Fenster
diese von hinten hinter die
Vorder- bzw. Seitenwand
kleben. Die Tur wird in die
Gebaude-vorderwand
eingeklebt. Danach die Wénde
innerhalb ihrer Verzah-nung
und mit der Boden-platte
(innenliegend) verkleben.

Die ungravierte Zwischenwand
in einer gedachten Flucht
zwischen dem linken Fenster
und dem rechten Tor mittig
einkleben .

Mit Aufkleben der beiden
Dachteile, Einkleben der Tir in
die rechte Seitenwand und
Einkleben der beiden Tore in
die Vorderwand wird das
Gebaude komplettiert. Da die
Tore aus jeweils 2 Halften
bestehen und auch eine
holzbalkenghnliche Gravur auf
der Riickseite besitzen,
kénnen diese auch wahlweise
im halb- oder ganz geéffneten
Zustand eingeklebt werden.

Viel SpaRl beim bauen !



